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Generell information om VMI

Vatmarksinventeringen (VMI) genomfordes mellan aren 1981 och 2005. Alla inventerade
vatmarker har flygbildstolkats. Tolkningen finns dokumenterad i tolkningsskisser
innehallande avgransningen av objekten, avgransning av delobjekt och annan information
som hydrologi, hydromorfologi, tradtackning och ingrepp. Ritfilmerna med tolkningsskisser
har sedan inventeringen varit arkiverade pa lansstyrelsen. Undantaget ar Norrbottens lan
som utforde flygbildstolkningen digitalt fran borjan utgdende fran vegetationskartan.

Det finns ett nationellt GIS-skikt fran 2006 med VMIs objektgranser (tillgdngligt via
Miljédataportalen som nedladdning). Detta GIS-skikt baseras inte direkt pa tolkningsskisserna
utan pa manuella éverforingar till kartor med paféljande digitalisering. Avgransningarna av
VMI-objekt i det skiktet stammer darfoér oftast inte med tolkningsskissernas objektgranser.

Varje VMI-objekts id har en del som motsvarar den ekonomiska kartbladsruta (5 x 5 km) i
RT90 (aldre referenssystem) som objektet har sin storsta areal i.

Generell information om blekeinventeringen i Jimtland

Inventeringen av blekeomraden genomfordes 1995 och ar en fordjupning av lanets
vatmarksinventering. Inventeringen genomférdes i de kalkrika trakterna av Jamtland och
foljer i stort sett samma metodik som VMIL. Till skillnad mot VMI inkluderas i
blekeinventeringen dven objekt mindre dn 50 hektar. Blekeinventeringen dverlappar i delar
med bade VMI och inventeringen av rikkarr.

Aktuellt uppdrag

For att gora tolkningsskisserna fran inventeringen digitalt tillgdngliga har de fotograferats,
geokorrigerats till koordinatsystem RT90 (som géllde inventeringen) och sedan konverterats
till SWEREF.

Uppdraget har omfattat:

1) Fotografering av tolkningsskisser

2) Geokorrigering av tolkningsskisser till RT90 med stéd av ortofoto (Lantmaéteriets
WMS-tjanster)

3) Mosaik (sammanldggning) av de enskilda digitala tolkningsskisserna till en fil per lan

4) Konvertering av mosaik fran RT90 till SWEREF

5) Utsnitt fran mosaiken med leveransfiler i geotiff (fargindexerad). Varje topografiskt
kartblad (25 x 25 km) i inventeringen har en egen fil och i varje enskild fil finns alla de
objekt som har ett id som bdrjar med aktuellt kartblads namn

6) Samlad leverans per |lan med Leverans-PM for respektive lan.



Jamtlands lan

I Jamtland ar det nationella GIS-skikt med VMIs objektgranser inte korrekt och darfor
anvandes Lansstyrelsens GIS-skikt. Jamtland har dven tva andra inventeringar (blekeomraden
respektive rikkarr) som ingick i uppdraget. Jamtland omfattar fyra leveranser:

1. VMl (leveransutsnitt per toporuta, geotiff)

2. Blekomraden (leveransutsnitt per toporuta, geotiff)

3. Rikkarr (leveransutsnitt per toporuta, geotiff)

4. Totalmosaik (tolkningsskisser for alla tre inventeringar for hela Jamtland, jpeg2000)

Detta leverans-PM giller endast Blekeomraden.

Jamtlands lan, Blekeomraden

e Leveransutsnitt och bendmning pa leveransfil: indexruta (se avsnitt nedan)

e Format: geotiff (.tif) i 8 bitar med fargindexering (se Figur 2 och Figur 3)

e Geografiskt referenssystem: Sweref 99 TM (EPSG: 3006)

e Geometrisk upplosning: 2,5 meter

e Geometrisk noggrannhet: med beaktande av tolkningsskissernas linjer och flygbildernas
skala dr noggrannheten som bést +/- 20 meter mot ortofoto. Fér objekt med avsaknad av
tydliga referenspunkter ar noggrannheten samre, runt +/- 50 meter.

Leveransfiler

Bendmning pa leveransfil med geokorrigerade tolkningsskisser &r
"Inventering_lansbokstav_skiss_id pa topografiskt kartbladsruta”. En leveransfil bestar av de
objekt som innehaller samma id som motsvarar kartbladsrutans id. Detta innebér att
leveransutsnittet kan vara nagot storre eller mindre an ett topografiskt kartblad och det
innebar dven att leveransutsnitt kan dverlappa varandra. Objektets id erhalls fran
Lansstyrelsens GIS-skikt med objektgranser.

Leveransfiler (geotiff) ar:

BLEKE_Z skiss_17Env

BLEKE_Z skiss_19Dno

BLEKE_Z skiss_19Esv

BLEKE_Z skiss_20Eso

BLEKE_Z skiss_18Eno

BLEKE_Z skiss_19Dnv

BLEKE_Z skiss_19Fno

BLEKE_Z_ skiss_20Fno

BLEKE_Z_skiss_18Fnv

BLEKE_Z_skiss_19Eno

BLEKE_Z_skiss_19Fnv

BLEKE_Z_skiss_20Fnv

BLEKE_Z_skiss_18Fso

BLEKE_Z_skiss_19Env

BLEKE_Z_skiss_19Fso

BLEKE_Z_skiss_20Fso

BLEKE_Z_skiss_18Fsv

BLEKE_Z_skiss_19Eso

BLEKE_Z_skiss_19Fsv

BLEKE_Z_skiss_20Fsv
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Figur 1. Levrasutsnitt ar basat pd topografiska kartbladsrutor (25 x 25 km). Blekeobjekt med id som motsvarar
kartbladsrutor ingdr i ett leveransutsnitt. Observera att enstaka objekt dven finns i 19DNV, 19DNO, 18FSV och
17ENV.

Tiff-filerna ar fargindexerade vilket innebar att t.ex. objektgranser (som ar svarta) kan
framhavas genom att satta andra farger som transparent. Se figur 2 och 3.

Jamtland, kvalitetskontroll

Objektgranserna i Jamtlands GIS-skikt (och i det nationella GIS-skiktet) dr grovre och mer
generaliserade jamfort med avgransningen i tolkningsskisserna. | nagra fall ar
objektgranserna i GIS-skikt forskjutna jamfort med ortofoto. GIS-skiktet baserades inte direkt
pa tolkningsskisserna utan pa manuella 6verforingar till kartor med paféljande digitalisering.

Leveransen ar kvalitetskontrollerad med fokus pa att objekt som finns i Jamtlands GIS-skikt
for blekeomraden finns som tolkningsskisser samt vice versa. Samtliga objekt som &r
godkanda finns i bilaga 1. Samtliga objekt dar avvikelser har hittats finns i bilaga 2 med
tillhérande information om vilka felaktigheter som upptackts.
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aktuellt ortofoto ddr alla fdrger utom svart dr transparent.

Kontakt

Naturvardsverket: data@naturvardsverket.se



mailto:data@naturvardsverket.se

